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Bruksområde 

CSA-godkjent for bruk i farlige områder, 

Den egensikre ultralydnivåbryteren gir høyt eller lavt 
væskenivådeteksjon av kjemikalier, løsemidler eller 
lavviskose petroleumsbaserte væsker med en 1A 
reléutgang. Eksempler på medier inkluderer saltsyre, 
aceton og dieselolje. Den nedsenkbare PP- eller 
PFA-nivåbrytersensoren er universelt montert 
gjennom tankveggen eller inne i tanken, og koblet til 
en PLS eller relékontroller.

Ultrasonisk væskenivåbryter

Funksjoner 
CSA-godkjent og egensikker for bruk i 
farlige miljøer 
Nedsenkbar sensor og kabel av 
polypropylen eller PFA Teflon® for korrosive 
væsker 
60VA SPST-relé, valgbar NO eller NC via 
strømforsyningens polaritet 
Kompatibel med Smart Trak og Switch-Pak 
installasjonsutstyr

Nøkkel fordeler 
Ideell for bruk som høy- eller lavnivåbryter i 
klassifiserte applikasjoner 
Godt egnet for bruk i svært korrosive væsker

Kompatible produkter
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LC4X

SWITCH-PRO™ 
Fjernstyrt nivåkontroller 
Den generelle fjernstyrte nivåkontrolleren tilbys i tre konfigurasjoner for pumpe- og 
ventilstyring. LC40 aksepterer én nivåsensorinngang og har ett 10A-relé. LC41 
aksepterer to nivåsensorinnganger og har ett låsende 10A-relé for automatisk fylle- 
eller tømmingskontroll. LC42 aksepterer tre nivåsensorinnganger med én låsende 
10A-reléutgang for automatisk fylle- eller tømmingskontroll, og et andre 
ikke-låsende 10A-relé for alarm for høyt eller lavt nivå. For feltmontering, legg til en 
NEMA-boks med enkelt eller dobbelt indikator.

            
             

               
              

            
         

SWITCH-PRO™ 
Kompakt nivåkontroller 
Den kompakte nivåkontrolleren for allsidig bruk tilbys i to konfigurasjoner for 
pumpe- og ventilkontroll. LC10 aksepterer én nivåsensorinngang og har ett 16A 
relé for høynivåkontroll eller lavnivåkontroll. LC11 aksepterer to 
nivåsensorinnganger og har ett låsende 16A relé for automatisk fyllings- eller 
tomgangskontroll. Den valgfrie blitzalarmen retter oppmerksomheten mot 
alarmtilstander. Pakk denne nivåkontrolleren med våre væskenivåbrytersensorer 
og -koblinger..
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Spesifikasjoner

                 	   

Dimens

Switch-Tek™
  LU10

   

Orientation:  

joner og tilkoblinger

Ultrasonisk væskenivåbryter

	

Accuracy: 	

Repeatibility: 	

Supply voltage: 	

Consumption: 	

Contact type: 

Contact rating: 

	

Contact output:

Process temp.: 

Pressure: 	

Sensor rating: 	

Sensor material: 

Cable jack. mat.: 

Cable type: 

Cable length: 	

Process mount: 	

Mount. gasket: 	

Classification: 	

Certificate: 	

Compliance: 	

Approvals: 	

Parameters: 	

Universal

± 1mm in water

± 0.5mm in water

12-36 VDC

25 mA maximum

(1) SPST relay

GP: 60 VA

IS: 32 VDC @ 0.5A

Selectable NO / NC

F: -40° to 176°

C: -40° to 80°

150 psi (10 bar) @  

25º C, derated @ 1.667

psi (0.113 bar) per ºC

above 25º C

-1XX5: NEMA 6 (IP68)

-2XX5: NEMA 4X (IP65)

-1XX5: PP

-2XX5: PFA

-1XX5: PP

-2XX5: PFA

4-conductor, shielded, #22 

AWG

10’ (3m)

3/4” NPT (3/4”” G / Rp)

Viton®

Intrinsically safe

CSA, LR 79326

CE

Class I, Groups A, B, C

& D; Class II, Groups E,

F & G; Class III

Vmax = 32V, Imax = 300

mA, Pmax = 1.3W, 

Ci = 0 µF, Li = 0 µH
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SENSOR MATERIAL 
1

E
	 PP

2	 PFA

SENSOR LEN
3

DE
	 Short 

4	 Long

  (2)

0
GJENGETYPE

	 NPT (US)
2	 G / Rp (Metric)

Fittings

Switch-Pak™ Fitting Components

LM45-7001   

LM45-1001  

LM45-5001

Smart Trak™ Fitting Components

LM10-1201 

LM10-1401  

LM10-1601 

LM10-1801  

LM10-1001   

LM10-1101  

LM10-1301   

LM10-1701  

Smart Trak™ Level Switch Car Kit

LM30-1001

LM30-1061

2” NPT plug fitting, 3/4” NPT nipple, PVC

2” NPT plug fitting, 3/4” NPT nipple, PP

2” NPT plug fitting, 3/4” NPT nipple, PVDF         

2’ track, 2” NPT plug fitting, 3/4” NPT nipple, PP

4’ track, 2” NPT plug fitting, 3/4” NPT nipple, PP

6’ track, 2” NPT plug fitting, 3/4” NPT nipple, PP

8’ track, 2” NPT plug fitting, 3/4” NPT nipple, PP

10’ track, 2” NPT plug fitting, 3/4” NPT nipple, PP

1m track, 2” NPT plug fitting, 3/4” NPT nipple, PP

2m track, 2” NPT plug fitting, 3/4” NPT nipple, PP

3m track, 2” NPT plug fitting, 3/4” NPT nipple, PP

 

Level switch car kit, 3/4” NPT, PP

Level switch car kit, 3/4” Rp, PP

P/N DESCRIPTION
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Den korte metriske nivåsensoren har koniske Rp-gjenger 
på begge sider av «nøkkelflaten». Den lange metriske 
nivåsensoren har rette G-gjenger på følersiden og koniske 
Rp-gjenger på kabelsiden av nøkkelflaten. 


