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Android 11 basert APP betjeningspanel for montering pa vegg-boks.

Levert som “clean-install” uten ungdvendige programmer eller apper

8” Touch panel, Android 11, PoE

EPRO-08PoE

APP betjeningspanel for montering pa vegg-
boks. Passer pa multiboks. Passer ikke inn i
standard ELKO veggboks med ring.

Leveres med en hvit firkantet veggboks som
er standard i UK/EU. Har en monterings
plate i metall som farst festes pa
vegg/vegghoks, hvor panelet henges pa og
festes med en set skrue.

Tekniske data:

Prosessor: RK3566 Quad-core cortex-A55, 1.8Ghz

Minne: 2GB RAM, 16GB Flash.

Skjerm: 8", lys intensitet 300Nits. Opplasning: 800*1280. Touch panel: 5 punkt kapasitiv touch IPS.
Materiale: Glass og plast. Metall i brakett.

Sterrelse: 200,0 mm x 154,6 mm. Bygger 26,1 mm inn i veggen. Bygger kun 11,6 mm utenpa veggen. OBS!
Ma veaere minst 63 mm mellom senter veggboks og derlist i portrett modus, minst 101 mm mellom senter
veggboks og derlist i landskap modus

Innebygget kamera, mikrofon (2 stk) og hgyttaler (2 stk).

Operativ system: Android 11 med stotte for Google play. Standard engelsk sprak, kan byttes til «alle andre» i
innstillinger, inklusiv norsk.

Tilkoblinger:

Ethernet 10Mbps/100Mbps PoE RJ45. 48V IEEE 802.3 at/af. (Kan ogsa brukes uten PoE, med 12V/3A adapter).
WiFi 802.11 b/g/n (2,4GHz).

Bluetooth 4.0.

RS485 COM port.

USB Type C debug port (med Set og Reset knapper)

DC spenningstilfersel: 12-24VDC, 20W skrukobling

Micro SD-kort slot.

Felgende applikasjoner er allerede installert: Google Play, Google Chrome, Google Filer, Google Search,
Explorer, Kalender, Kalkulator, Kamera, Galleri, Lydopptak, Musikk og Video. Statter oppdatering av APP-er
fra Google Play uten a logge pa med en konto. Nye APP-er kan installeres via APK fil eller ved a logge pa
Google Play med en Google konto.
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ELDI AS
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